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PERGEL VİNÇLER
JIB CRANES

Pergel vinçler, dairesel bir alan içerisinde yük taşımak için 
tasarlanmıştır. Pergel vinçler, duvara direkt olarak yada bir 
ayak direği vasıtasıyla zemine monte edilebilirler. Standart 
üretimin yanı sıra özel tasarım ve imalatlar da yapılabilir. 

Dönüş hareketi motor vasıtasıyla veya manuel olarak 
sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak çift kademeli üretimi 
yapılabilir.v Duvara monteli pergel vinçler ise maksimum 360 
derece dönme kabiliyetine sahiptirler.

Jip Cranes are made to be used in a circular area to lift loads. 
Jib cranes can be assembled to the wall or can be made with 
a steel structure as a support for the jib crane. Apart from 
standard special applications could be manufactured.

The turning motion can be made by a motor or manually. 
The jib cranes attached to a wall has a maximum radius of 
360 degrees and a free supporting strueture can provide a 
360 degree circular movement and the crane.

KOLONLU 270° - 360° MOTORLU VEYA MANUEL DÖNÜŞLÜ 
STANDART PERGEL SİSTEMLERİ

KALDIRMA 
KAPASİTESİ

KOL 
BOYU 

(R)

KALDIRMA 
YÜKSEKLİĞİ 

(H)

NPI 
ÖLÇÜLERİ

PLAKA 
ÖLÇÜSÜ

250 2 3M. 140 400X400

250 3 3M. 160 400X400

250 4 3M. 180 400X400

500 2 3M. 180 400X400

500 3 3M. 200 400X400

500 4 3M. 220 400X400

1000 2 3M. 220 650X650

1000 3 3M. 240 650X650

1000 4 3M. 280 650X650

2000 2 3M. 260 750X750

2000 3 3M. 300 750X750

2000 4 3M. 340 750X750


